Leistungserkldarung

gemass der. Verordnung (EU) 305/2011

Referenznummer: rlil-55x56x46-gen-1

Produkt: RIIl 55x56x46

Typ/Version: -

Generation: 1

Verwendungszweck: Kamineinsatz fur feste Brennstoffe ohne Warm-
wasseraufbereitung

Hersteller: Riiegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7

8340 Hinwil/ Schweiz

Bevollméchtigter: -

System zur Bewertung der Leistungsbestandigkeit: 3

Notifizierte Prufstelle: Rhein-Ruhr Feuerstatten Prifstelle
NB 1625
Im Lipperfeld 34b
46047 Oberhausen/Deutschland

Prifbericht: RRF-29 18 4814
'Harmonisierte technische Spezifikation o EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 -
Brand5|chier7he|7t - o 7Brandverha|tenPTi - -
Warmedammung Silca250kM Hinten/Seite/ Decke/Boden ~ 10/-/—/4 cm
Referenzdammstoff Mineralwolle nach AGIQ 132 Hinten / Seite/Decke /Boden  12°/—/—/4 em
* bei Verwendung einer 100 mm Vormauerung
M]Edéé@&&& im Stramg;eraf? - Front/Selte o 7*567&)67777;17777
—BiraTdéeif;lmiuircﬁ ﬁe;usfallen von brennenden Brennstoffen 7 Erﬁ]l? - -
Oberﬂachentemperatur Erfullt -
Elektrische Sicherheit - ]
Remlgungsmoghchkelt ' o EfM
K/I;c;\amsche Festlgkelt zum ﬁabggdeggaafn;téns - 7NEW s_———— =]
Emissionen bei Verbrennung - Wﬁirgdﬁi ?Jez 13.{)ol-%9) 1250 77mig;n713
Staub  (bez. 13 Vol-% Q) 16 mg/m?
Max1malervas;ér-Bétr@éaruEI{ - par
Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung ’ 01 "6
Nennwarmeleistung o - - 11.0 kV\T -
Raumwarmeleistung 21w
Wasserwarmeleistung . W
\Wikungsgrad . 80 %
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