








RÜEGG KE HEAT-LINE

KACHELOFENHEIZEINSATZ KE
• Aufgrund seiner Normmasse geeignet als Einsatz für den Austausch der 

klassischen Kachelofenheizeinsätze
• Nach DIN EN 13229 geprüft
• Bestes Preis-/Leistungsverhältnis – auch als Austauschgerät
• Die Marke Rüegg garantiert beste Verbrennungs- und Heizeigenschaften 

dank 65 Jahren Erfahrung
• Im Standard mit Glasheiztüre, optional mit geschlossener Stahltüre
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Kachelofeneinsätze (KE) von Rüegg 
DIN EN 13229 geprüft 
Alte Kachelofeneinsätze entsprechen nicht mehr den heutigen Umweltstandards. 
Deshalb gilt es diese gegen umweltfreundlichere Geräte auszutauschen. Aufgrund 
seiner Normmasse eignet sich der KE perfekt als Einsatz für den Austausch der klas-
sischen Kachelofenheizeinsätze.

Mit den passgenauen Rüegg Kachelofeneinsätzen kann Ihr Kachelofen in seiner Grund-
form erhalten und ohne teuren Abriss der Verkleidung ausgetauscht werden.

Rüegg Kachelofeneinsätze (KE) sind die ideale Lösung, wenn Sie nicht nur die Faszina-
tion und Ästhetik des Feuers geniessen, sondern auch von den Vorzügen der langen 
Wärmespeicherung und Heizfunktion profitieren wollen.

Effizient, langlebig und umweltfreundlich
• Langanhaltende Speicherwärme: Bis zu 20 Stunden spürbare, effiziente 

Wärmespeicherung mit nur einem Abbrand von ca. 6.5 kg
• Gesunde Strahlungswärme
• Langlebigkeit und Zuverlässigkeit in bewährter Rüegg Qualität 
• Sämtliche beweglichen Teile können im eingebauten Zustand ersetzt werden
• Raumheizvermögen: bis zu 395 m3

• Mit marktüblicher Abbrandsteuerung ergänzbar
• Klimaschonend dank C02-Neutralität des Brennstoffs Holz 
• Optional mit Traggestell erhältlich
• Hoher Wirkungsgrad 
• Niedrige Emissionen
• Konform mit: Deutschland: BImSchV Stufe 1 & 2

 Österreich: 15a B-VG
 Schweiz: LRV 04.2019

Rüegg KE mit Glastüre für die
 uneingeschränkte Feuereinsicht

Rüegg KE mit Stahltüre zur Reduktion
 der Wärmeabstrahlung über die Scheibe

Frontblenden zur idealen Einpassung 
 in Ihren Kachelofen

Energieeffizienzklasse A+, dank
 modernster Brennraumtechnik
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 uneingeschränkte Feuereinsicht

 der Wärmeabstrahlung über die Scheibe

 in Ihren Kachelofen

 modernster Brennraumtechnik



12

Art. Nr.

Massstab
Echelle
Scala
Scale

Revision

Typ Kachelofeneinsatz KE 36x74x48 Massblatt 
Fiche de mesure 
Scheda tecnica
Dimensional drawing 

Zeichnungs Nr.

1:10

12015-01126
Projektionsmethode

S W I T Z E R L A N D

Rüegg Cheminée AG
Schwäntenmos 4
CH-8126 Zumikon

Tel.  : +41 (0)44 919 82 82
Fax. : +41 (0)44 919 82 90
www.ruegg-cheminee.com
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FreigegebenStatus

Detailansichten durch Zoom-Funktion auf dem elektronischen pdf-Massblatt ersichtlich. Download unter www.ruegg-cheminee.com.
La vue détaillée est visible par la fonction zoom sur la fiche de mesure pdf. Download voir sous voir sous www.ruegg-cheminee.com.
La vista dettagliata é resa possible tramite la funzione "Zoom" sulla scheda tecnica in pdf. Scaricabile dal sito www.ruegg-camini.it.
Detailed views of zoom function on the electronic PDF datasheet apparent. Download at www.ruegg-cheminee.com.

Alle Masse in mm! Massänderungen vorbehalten / Dimensions en mm! Sous rèserve de modifications / Tutte le misure indicate sono in mm! Con riserva di modifica / All dimensions in mm! Mass change without notice
 

Allgemeintoleranz / Tolerance générale / Tolleranza generale / Tolerance general ± 2 mm

1)  Ø 120 mm Verbrennungsluft / Air de combustion / Aria di combustione / Combustion air

Frontansicht / Vue de face
Vista frontale / Front view

Seitenansicht / Vue de coté
Vista laterale / Side view

Grundriss Feuerstelle / Coupe sur foyer
Sezione al piano fuoco / Layout fireplace

Aufsicht / Vue de haut
Vista dall`alto / View above
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Gezeichnet mit Frontblende 420x790 Artikelnummer 12.40.2013-02157 (als Zubehör erhältlich)

KACHELOFENHEIZEINSATZ KE
1.	 Austritt-Stutzen Ø 180 mm (optional 150 mm)

2.	 Frischluftstutzen Ø 125 mm für AIR-DIRECT

3.	 Luftschieber mit integrierter Bedienung

4.	 Verstellbarer Türanschlag

5.	 Feuerraum für 3.8 kg Holz

6.	 AIR-WASH für sauberere Scheiben

7.	 Optional mit glasloser Tür erhältlich
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Kachelofentausch
Um die schädlichen Umwelteinwirkungen einzuschränken, wurde in Deutschland das Bundes-
Immissionsschutzgesetz erlassen. Für den weiteren Betrieb Ihres Kachelofens ist die BImSchV 
ausschlaggebend. Die BImSchV ist in zwei Stufen gegliedert, in welchen sowohl maximale 
Emissionswerte Ihrer Feuerstätte wie auch Stichtage festgehalten sind, nach welchen Ihre 
Feuerstätte noch betrieben werden darf oder erneuert werden muss. 

BImSchV 1. Stufe (Feuerstätte errichtet ab dem 22.03.2010) 

BImSchV 2. Stufe (Feuerstätte errichtet ab dem 01.01.2015)

Sie können Ihre Anlage weiter betreiben
Wenn Sie den Nachweis erbringen, dass die jeweils gültigen Grenzwerte 
eingehalten sind. Diesen Nachweis erhalten Sie in der Regel mit einer 
Herstellererklärung des Kachelofenheizeinsatzes.

Für Anlagen, die genannte Grenzwerte überschreiten oder ein Nach-
weis durch den Hersteller nicht erbracht werden kann, gelten Über-
gangsfristen. Nach Ablauf der Übergangsfrist muss Ihr Kachelofen 
durch einen neuen Einsatz erneuert oder ausser Betrieb genommen 
werden. Ihr Schornsteinfeger wird Sie bei einer nächsten Prüfung 
darauf aufmerksam machen. 

Der Austausch des Kachelofenheizeinsatzes ist eine schnelle, 
einfache und kostengünstige Variante. Die Heizeinsätze werden 
seit Jahren nach standardisierten Massen gefertigt, weshalb sich der 
Aufwand für einen Austausch stark reduziert.

Rüegg stellt Ihnen mit der übersichtlichen KE-Familie das ideale 
Produkt zur Verfügung, mit dem Sie Ihren Kachelofen weiterhin 
bedenkenlos nutzen und geniessen können. Wir garantieren Ihnen 
den umweltschonenden Heizeinsatz auf technisch neustem Stand.

Ihr Rüegg Studiopartner berät Sie gerne! 

AUSTAUSCH
LEICHT GEMACHT 
MIT DEM
KACHELOFENEINSATZ 
VON RÜEGG

PREISWERT
SAUBER · SCHNELL

ZUVERLÄSSIG
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Technische Daten 

SOE 69x42 Front
Feuerstelle (lichte Einbauöffnung) B x H cm 69 x 42 

Abmessungen aussen B x T x H cm 70 x 47 x 91 

Gewicht komplett kg 219 

Holzaufgabemenge (Zeitbrandfeuerstätte) kg 6.5 

Nennwärmeleistung kW 13.5

Wirkungsgrad % 84 

Abbrand pro Stunde kg/h 4.22

CO (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 625

Staub (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 28 

Abgasmassenstrom (geschlossen) g/sec 12.1

Abgastemperatur (geschlossen) °C 597

Mindestförderdruck (geschlossen) Pa 12

Abgasstutzen / Verbrennungsluftstutzen Ø cm 18.0/15.0 

Prüfung nach EN 13229 Nr. RRF 29-16 4428

SOE 69x42 Tunnel
Feuerstelle (lichte Einbauöffnung) B x H cm 69 x 42 

Abmessungen aussen B x T x H cm 70 x 55 x 91

Gewicht komplett kg 215 

Holzaufgabemenge (Zeitbrandfeuerstätte) kg 6.5 

Nennwärmeleistung kW 18.4

Wirkungsgrad % 82 

Abbrand pro Stunde kg/h 5.88

CO (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 750

Staub (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 25 

Abgasmassenstrom (geschlossen) g/sec 18.4

Abgastemperatur (geschlossen) °C 612

Mindestförderdruck (geschlossen) Pa 12

Abgasstutzen / Verbrennungsluftstutzen Ø cm 18.0/15.0  

Prüfung nach EN 13229 Nr. RRF 29-16 4427
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SOE 58x46x36 Eck
Feuerstelle (lichte Einbauöffnung) B x H x T cm 58 x 46 x 36

Abmessungen aussen B x T x H cm 67 x 45 x 94 

Gewicht komplett kg 180 

Holzaufgabemenge (Zeitbrandfeuerstätte) kg 6.5 

Nenn- / Anlagenwäremeleistung (8 h) kW 32.75 / 3.1

Wirkungsgrad % 89.3 

Abbrand pro Stunde kg/h 6.5

CO (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 1174

Staub (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 17 

Abgasmassenstrom (geschlossen) g/sec 27.4

Abgastemperatur (geschlossen) °C 558

Mindestförderdruck (geschlossen) Pa 12.0

Abgasstutzen / Verbrennungsluftstutzen Ø cm 18.0/15.0 

Prüfung nach EN 13229 Nr. VFH 16-008-P

Kachelofeneinsatz KE 36x74
Feuerstelle (lichte Einbauöffnung) B x H cm 36 x 74

Abmessungen aussen B x T x H cm 42 x 49 x 80 

Gewicht komplett kg 120

Holzaufgabemenge kg 3.8

Nennwärmeleistung kW 11.3

Wirkungsgrad % 86

Wärmeleistungsbereich kW 5.5 - 12.1

CO (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 1000

Staub (bez. 13 Vol. % O2) mg/Nm3 23 

Abgasmassenstrom (geschlossen) g/sec 8.5

Mittlere Abgastemperatur am Stutzen (geschlossen) °C 266 

Mindestförderdruck (geschlossen) Pa 13.0

Abgasstutzen / Verbrennungsluftstutzen Ø cm 18.0 / 12.5

Prüfung nach EN 13229 Nr. RRF 29-15 4006
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Rüegg Cheminée Schweiz AG
Studbachstrasse 7 · 8340 Hinwil
Tel. +41 44 938 58 58 · Fax +41 44 938 58 38
info@ruegg-cheminee.com · www.ruegg-cheminee.com

Finden Sie Ihr Studio in Ihrer Nähe: www.ruegg-studio.com


